
AR67.39-P-4155KA Anschlagwinkel für Fensterheber der Fondseitenscheibe erneuern 9.12.04

TYP 208.435 /444 /445 /447 /448 /465 /470

1 Neuteil Anschlagwinkel

P67.39-2089-03

P67.39-2094-09

2 Abdichtschiene außen 4 Fondseitenscheibe 6 Schraube

3 Abdichtschiene innen 5 Montagekeil 7 Beschädigter Anschlagwinkel

9 Fensterschacht
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P67.39-2098-09

1 Neuteil Anschlagwinkel 6 Schraube 9 Fensterschacht

4 Fondseitenscheibe 8 Stabmagnet

e Ausbauen 

1 Seitenverkleidung im Fond ausbauen AR68.30-P-4780KA

2 Fondseitenscheibe (4) öffnen

3 Abdichtschiene außen (2) ausbauen

4 Abdichtschiene innen (3) ausbauen

5 Fondseitenscheibe (4) mit Montagekeil (5) i Fondseitenscheibe (4) zur Seite drücken, 
zur Seite drücken um bessere Zugänglichkeit zu dem 

beschädigten Anschlagwinkel (7) zu erhalten.

l *110589035900 Montagekeil

6 Schraube (6) herausdrehen

7 Beschädigten Anschlagwinkel (7) aus i Beschädigten Anschlagwinkel (7) mit 
Fensterschacht (9) entnehmen Stabmagnet (8) gegen Herabfallen sichern.

d Einbauen 

8 Neuteil Anschlagwinkel (1) mit Stabmagnet 
(8) in Fensterschacht (9) einfahren

9 Schraube (6) ansetzen i Hierzu wird ein Helfer benötigt.

10 Schraube (6) anziehen i Helfer setzt die Schraube (6) auf alten 
Abdruck, um spätere Einstellung der 
Fondseitenscheibe (4) zu vermeiden.

11 Montagekeil (5) abnehmen l *110589035900 Montagekeil

12 Funktionsprüfung durchführen i Dazu Fondseitenscheibe (4) schließen.

13 Einstellung der Fondseitenscheibe (4) i Nur Sichtprüfung durchführen.
überprüfen

14 Seitenverkleidung im Fond einbauen AR68.30-P-4780KA

110 589 03 59 00

Montagekeil
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